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1 BAKGRUND

P4 fastigheterna Osby 1:17 och Nésbo 1:47 pagér ett detaljplanearbete fér att mdjliggdra
byggnation av nya flerbostadshus. Fastigheterna ligger i Vittinge, 1 mil 6ster om Heby i Uppsala 1an,
se Figur 1 nedan. P& Nasbo 1:47 finns idag en férskola och p& Osby 1:17 ligger ett utegym. | dvrigt
bestar omradet av naturmark. Fastigheterna avgrénsas i soder av Gamla Landsvégen och i Oster av
Vastbergavégen. Lite l&ngre sdderut passerar Vg 72 och jarnvag Dalabanan.
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Figur 1. Fastigheternas lage markerat med rod ring. (Kartmaterial fran Lantméteriet)

Metria jobbar pd uppdrag at Heby kommun med framtagandet av detaljplanen och har i sin tur gett
TES Ingenjorsbyré i uppdrag att utféra en trafikbullerberakning for att utreda vilka ljudnivaer trafiken
pa narliggande vagar och jarnvag kommer ge upphov till pa de tva fastigheterna.

Som underlag till utredningen har digital grundkarta med markhojder daterad 31 mars 2022 legat.



2 BERAKNINGSMETOD

Ljudnivaerna for trafikbuller har berdknats enligt nordisk berakningsmodell for vag- och
spartrafikbuller. Berékning och redovisning av ljudnivaer har genomfdrts med programmet
SoundPLAN 8.2. Som berékningsunderlag anvander programmet en 3D-modell av omradets
terrang, vagar med trafikdata, byggnader och markens hérdhet.

| den hér berakningen har hela fastigheten Osby 1:17 satts till h&rd mark (asfalt) eftersom nagot
bebyggelseforslag inte tagits fram &n och for att vara pa sékra sidan. Vagar &r beréknade som hard
mark och tradgérdar och naturmark som mjuk mark.

3 TRAFIKMANGD

3.1 Vagar

Trafikmangden pa Vag 72 har hamtats fran Trafikverkets Trafikflodeskarta. Méatningen ar genomford
ar 2019 och har sedan réknats upp till &r 2022 enligt Trafikverkets trafikupprakningstal. Vid
berakning av bullervarden vid en bostadsbyggnad ska hansyn tas till framtida trafik som har
betydelse for bullersituationen, och darfér har trafikméangderna aven raknats upp till &r 2040.

Enligt Trafikverkets trafikupprakningstal antas personbilstrafiken 6ka med 1,1 % per &r och
lastbilstrafiken med 2,0 % per ar fram till & 2040 i den aktuella regionen (kélla: "Trafikupprékningstal
for EVA och manuella berdkningar 2017-2040-2065”).

Aven trafiken p& Osbyvagen langre sdderut har tagits med i berdkningen. Trafikmangden &r hdmtad
fran Trafikflodeskartan fran en métning genomférd &r 2019.

Trafikmangderna pa narliggande Gamla Landsvéagen och Véstbergavagen finns inte inmétta och
antalet fordon har darfér antagits. De forvantas fa en dkad mangd trafik till &r 2040 pa grund av de
nya planerade bostaderna.
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Tabell 1. Trafikuppgifter for vagtrafik. Antalet anges i &rsdygnstrafik, ADT.

Inmatt trafik | Nulage 2022 | Framtid 2040 | Tung trafik Skyltad

hastighet
Vag 72 4180 (ar 2019) 4340 st 5400 st 13 % 50 km/h
Osbyvégen 230 (&r 2019) 240 st 300 st 7% 50 km/h
Gamla Landsvagen 100 st 300 st 5% 30 km/h
Vastbergavagen 100 st 300 st 5% 30 km/h

3.2 Jarnvag

Trafikméangden pa jarnvag Dalabanan som passerar soder om planomrédet ar hamtad Trafikverkets
sammanstalining "Trafikuppgifter jarnvag T21 och bullerprognos 2040”. Dar anges information om
bade aktuell tgtrafik samt prognostiserad trafik ar 2040.

Tabell 2. Trafikuppgifter for jarnvagstrafik. Antalet anges i &rsdygnstrafik, ADT.

Antal tdg/dygn Medeltaglangd | Maximal tagldngd | Hastighet

Nulage

Godstag 2,5 st 602 m 630 m 100 km/h
Pass 16 st 202 m 225 m 140 km/h
X50-54 25 st 57 m 110m 140 km/h

Framtid ar 2040

Godstag 2,3 st 579 m 630 m 100 km/h
X50-54 44 st 50 m 100 m 140 km/h
X50-54 28 st 110m 165 m 140 km/h
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4  RIKTVARDEN

4.1 Bostader

| "Férordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader” finns riktvarden fér buller utomhus
for spartrafik, vagar och flygplatser vid bostadsbyggnader. Bestammelserna ska tillampas vid
beddmningen av om kravet pa forebyggande av oldgenhet for manniskors halsa &r uppfylit vid
planlaggning, i &renden om bygglov, och i arenden om férhandsbesked.

| férordning anges foljande avseende buller fran spartrafik och vagar:

3 § Buller fran spartrafik och végar bér inte éverskrida

1. 60 dBA ekvivalent ljudniva vid en bostadsbyggnads fasad, och

2. 50 dBA ekvivalent ljudniva samt 70 dBA maximal ljudniva vid en uteplats, om en sddan
Ska anordnas i anslutning till byggnaden.

Fér en bostad om hogst 35 kvadratmeter géller i stéllet fér vad som anges i forsta stycket 1
att bullret inte bér éverskrida 65 dBA ekvivalent ljudniva vid bostadsbyggnadens fasad.

Om ekvivalent ljudniva 60 dBA vid fasad Overskrids, finns en maojlighet till bedémning enligt 4 §:

4 § Om den ljudniva som anges i 3 § férsta stycket 1 dnda éverskrids bér

1. minst hélften av bostadsrummen i en bostad vara vdnda mot en sida dér 55 dBA
ekvivalent ljudniva inte éverskrids vid fasaden, och

2. minst hélften av bostadsrummen vara vdnda mot en sida dar 70 dBA maximal ljudniva
inte overskrids mellan ki. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

En sa kallad tyst sida.
Om maximal ljudniva 70 dBA vid uteplats dverskrids, finns en majlighet till beddémning enligt:

5 § Om den ljudniva om 70 dBA maximal ljudniva som anges i 3 § forsta stycket 2 4nda
Overskrids boér nivan dock inte dverskridas med mer dn 10 dBA maximal ljudniva fem ganger
per timme mellan ki. 06.00 och 22.00.

Varje bostad boér ha en uteplats dar riktvardena klaras. Antingen gemensam eller privat.



4.2 Forskolor

| Naturvardsverkets vagledning "Riktvarden for buller pa skolgard fran vag- och spéartrafik” finns
riktvarden for buller utomhus péa skolgéardar vid skolor, férskolor och fritidshem. Dar anges féljande
avseende befintliga forskolor:

Tabell 3. Riktvarden for buller fran vag- och spartrafik pa befintlig skolgard.

De delar av garden som ar avsedda for 55 dBA 70 dBA (1)
lek, vila och pedagogisk verksamhet.

(1) Nivan bor inte dverskridas mer &n 5 ggr per maxtimma under ett &rsmedeldygn, under den tid da
skolgéarden nyttjas (exempelvis 07-18).

5 RESULTAT

Berékningsresultatet presenteras i form av ljudutbredningskartor. Den ekvivalenta ljudnivan réknas
samman fran bade vag- och jarnvagstrafik, medans den maximala ljudnivan berdknas och redovisas
separat for vag respektive jarnvag. Ljudutbredningen ar genomgéaende beraknad for situationen 1,5
m &ver mark.

Resultatet presenteras i féljande bilagor:

e Bilaga1 Ekvivalent ljudniva ar 2022

e Bilaga2 Maximal ljudnivad vdg ar 2022

* Bilaga3 Maximal ljudniva jérnvdg ar 2022
e Bilaga4 Ekvivalent ljudniva for &r 2040

e Bilaga5 Maximal ljudniva vdg ar 2040

e Bilaga6 Maximal ljudniva jarnvag ar 2040

5.1 Ljudniva vid fasad pa bostader

| Bilaga 1 och 4 redovisas den ekvivalenta ljudnivan fran bade vag och jarnvag, for nutid &r 2022 och
for framtid &r 2040. Ljudnivaerna sénks i det framtida scenariot jamfért med idag och det beror pa
den &ndrade typen av tdg som forvantas passera.



Riktvardet 60 dBA for ekvivalent ljudnivan vid en bostads fasad uppfylls i markniva inom
planomradet for bada de tva scenariorna. De nya planerade bostaderna kan bli upp till 3 vaningar
hoga, sa for att sakerstalla att de klarar riktvardet dven pa dversta vaningen har en berakning gjorts
aven pa den hojden och den visar att ljudnivan hamnar under 60 dBA &ven dér inom hela
planomradet.

5.2 Ljudniva vid uteplats

Varje bostad ska ha tillgang till en uteplats dar ljudnivan inte dverskrider 50 dBA ekvivalent ljudniva
och 70 dBA maxmal ljudniva. Den ekvivalenta ljudnivan i markniva uppfyller riktvardet endast pé en
liten yta och den maximala ljudnivan fran tag ligger 6ver riktvardet, se Bilaga 6.

Enligt paragraf 5 i férordningen om trafikbuller, se Kapitel 4.1, f&r man dock 6verskrida nivdn med
max 10 dBA upp till fem génger per timma under dagtid. Idag passerar 70% av tdgen under dagtid
och anvander man samma statistik for ar 2040 innebér det att drygt 4 tag forvantas passera under
en medeltimma, vilket skulle kunna innebéra att de hdgsta ljuden fran tagtrafiken kan réknas bort
och att man instéllet endast behdver utga fran de maximala ljudnivaerna fran vagtrafiken istéllet.

De nya byggnader som kommer att byggas inom planomradet kommer att fungera som
avgransningar for bullret fran bade t&g- och vagtrafik och det kommer med stor sannolikhet att
uppstéa lampliga ytor fér gemensamma uteplatser dér riktvardet uppfylls. Men eftersom man i
dagsléget inte vet hur byggnaderna kommer att placeras och utformas ar det istéllet viktigt att i ett
senare skede sakerstalla att det finns minst en uteplats i anslutning till varje bostad som uppfyller
riktvardena. Uteplatsen kan vara en balkong eller en anordnad plats pé egen tomt eller pa en
gemensam plats.

5.3 Ljudniva vid forskola

P4 fastigheten Nasbo 1:47 ligger idag en forskola som fortsatt kommer att bedrivas som det.
Naturvardsverket har ett riktvardet pa 55 dBA ekvivalent ljudniva pa vid befintliga skolgardar, vilket
uppfylls pd omradet utanfor forskolan. Riktvardet for maximal ljudnivd, 70 dBA, uppfylls delvis for
vagtrafik men déaremot inte for jarnvagstrafiken. Riktvardet for den maximala ljudnivan ar dock okej
att 6verskrida om det sker farre an 5 ganger per maxtimma under den tiden garden nyttas, det vill
sdga under dagtid. | snitt forvantas det passera drygt fyra tag under en medeltimma dagtid. Hur
manga det &r under den maximala timman vet vi ej, men det ar troligt att det ar fler an fem och man
kan darfor inte bortse fran jarnvagstrafiken.
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Det &r godstagen som skapar de hogsta ljudnivaerna och pé jarnvagen ar det endast 2-3 godstag
som passerar under ett dygn, med andra ord farre &n fem per maxtimma. Bortser man fran den
typen av tag i berdakningen av den maximala ljudnivan hamnar stora delar av omradet runt forskolan
under 70 dBA och riktvardet uppfylls darmed pa dessa ytor, se Figur 2.

S Y

Figur 2. Den maximala ljudnivan fran tagtrafik &r 2040 utan godstrafik. Gula och gréna ytor ligger under
riktvardet 70 dBA.

Varnamo den 8 april 2022

Terese Svensson
070-23 80 483
terese@tesingenjorsbyra.se

TES Ingenjorshyra

Bullerutredning Lydinge villapark Sida7 av7



~

Jarnvag

/|

Vastbergavagen

[

Gamla Landsvdgen

A4 Skala 1:1000
0 5 10 20 30

40
m

Bilaga 1

Bullerutredning
Vittinge

Osby 1:17 och Nasbo 1:47
Heby kommun

Scenario

Ekvivalent ljudniva fran vag
och jarnvag.
Nutid ar 2022

Teckenforklaring

1
- Bef. byggnad

I e
[ ] Jarnvag

Ekvivalent ljudniva, dB(A)

<=45
45 <[ <= 50

50 < <=55
55 < <=60
60 < <=65
65 < <=70
70 <

Utbredning 1,5 m 6ver mark

TES Ingenjorshyrd

Uppréattad av: Terese Svensson
Bestallare: Metria
Uppdragsnummer: U2201
Datum: 2022-04-08




Bilaga 2
Bullerutredning

Vittinge

Osby 1:17 och Nasbo 1:47
Heby kommun

Scenario

Maximal ljudniva fran vag.
Nutid ar 2022

Teckenforklaring

1
- Bef. byggnad

I e
[ Jarnvag

Maximal ljudniva, dB(A)

<=60
60 < <=65

65 < <=70
70 < <=75
75< <=80
80 < <=85
85<
I
Gamla Landsvagen Utbredning 1,5 m 6ver mark

TES Ingenjorsbyra

A4 Skala 1:1000 Uppréattad av: Terese Svensson

Bestillare: Metria
0 5 10 20 30 40m Uppdragsnummer: U2201

Datum: 2022-04-08




Bilaga 3

Bullerutredning
Vittinge

Osby 1:17 och Nasbo 1:47
Heby kommun

Scenario

Maximal ljudniva fran jarnvag.
Nutid ar 2022

Teckenforklaring

1
|:| Bef. byggnad

I e
[ Jarnvag

Maximal ljudniva, dB(A)

<=60
60 < <=65

65 < <=70
70 < <=75

Vastbergavagen 75 < <=80
80 < <=85
85 <

|

Gamla Landsvagen Utbredning 1,5 m 6ver mark

TES Ingenjorshyrd

A4 Skala 1:1000 Uppréattad av: Terese Svensson

. . Bestéllare: Metria
Jarnvag e — Uppdragsnummer: U2201

Datum: 2022-04-08




L

Vastbergavagen

Gamla Landsvdgen

A4 Skala 1:1000

~

Bilaga 4

Bullerutredning
Vittinge

Osby 1:17 och Nasbo 1:47
Heby kommun

Scenario

Ekvivalent ljudniva fran vag
och jarnvag.
Framtid ar 2040

Teckenforklaring

1
- Bef. byggnad

I e
[ Jarnvag

Ekvivalent ljudniva, dB(A)

<=45
45 < <= 50

50 < <=55
55 < <=60
60 < <=65
65 < <=70
70 <

Utbredning 1,5 m 6ver mark

TES Ingenjorsbyra

Uppréattad av: Terese Svensson
Bestallare: Metria
Uppdragsnummer: U2201
Datum: 2022-04-08




Bilaga 5
Bullerutredning

Vittinge

Osby 1:17 och Nasbo 1:47
Heby kommun

Scenario

Maximal ljudniva fran vag.
Framtid ar 2040

Teckenforklaring

1
- Bef. byggnad

I e
[ Jarnvag

Maximal ljudniva, dB(A)

<=60
60 < <=65

65 < <=70
70 < <=75
75< <=80
80 < <=85
85<
I
Gamla Landsvagen Utbredning 1,5 m 6ver mark

TES Ingenjorsbyra

A4 Skala 1:1000 Uppréattad av: Terese Svensson

Bestillare: Metria
0 5 10 20 30 40m Uppdragsnummer: U2201

Datum: 2022-04-08




Bilaga 6

Bullerutredning
Vittinge

Osby 1:17 och Nasbo 1:47
Heby kommun

Scenario

Maximal ljudniva fran jarnvag.
Framtid ar 2040

Teckenforklaring

1
|:| Bef. byggnad

I e
[ Jarnvag

Maximal ljudniva, dB(A)

<=60
60 < <=65

65 < <=70
70 < <=75

Vastbergavagen 75 < <=80
80 < <=85
85 <

|

Gamla Landsvagen Utbredning 1,5 m 6ver mark

TES Ingenjorshyrd

A4 Skala 1:1000 Uppréattad av: Terese Svensson

. . Bestéllare: Metria
Jarnvag e — Uppdragsnummer: U2201

Datum: 2022-04-08




	INNEHÅLLSFÖRTECKNING
	Bilagor
	Bilaga 1 - Ekvivalent ljudnivå år 2022
	Bilaga 2 - Maximal ljudnivå VÄG år 2022
	Bilaga 3 - Maximal ljudnivå JÄRNVÄG år 2022
	Bilaga 4 - Ekvivalent ljudnivå år 2040
	Bilaga 5 - Maximal ljudnivå VÄG år 2040
	Bilaga 6 - Maximal ljudnivå JÄRNVÄG år 2040
	1 Bakgrund
	2 BeräkningsMetod
	3 Trafikmängd
	3.1  Vägar
	3.2  Järnväg
	4 Riktvärden
	4.1  Bostäder
	4.2  Förskolor
	5 Resultat
	5.1  Ljudnivå vid fasad på bostäder
	5.2  Ljudnivå vid uteplats
	5.3  Ljudnivå vid förskola

